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Objectifs 
de 
l’exposé

Mettre en évidence les forces et les 
faiblesses de la prévision météorologique   

pour l’entretien hivernal.

Montrer l’importance du suivi 
rapproché pour les déneigeurs.

Présenter les outils disponibles 
sur le Web pour mieux gérer 

les situations hivernales.



Plan de 
l’exposé

La météorologie routière : rappels

Généralités  sur la prévision météo

Les ressources disponibles 
sur  Internet 



Qu’est-ce que 
la météo routière?

Science qui est particulièrement utile aux 
situations hivernales

Débuté dans les années 70 en 
Europe
Introduite fin des années 90  au 
Québec
Au MTQ, autour des SMR et des 
centres spécialisés (CIM, CIGC)
Ailleurs qu’au MTQ, encore peu 
développée

Station Météo Routière



La météo 
routière au 
service de 
l’entretien 
hivernal

Mieux définir les interactions entre 
l’atmosphère et la chaussée 

Pour mieux comprendre ce qui se 
passent entre les pneus et l’asphalte

Et ainsi mieux anticiper et  
mieux combattre les vrais 
dangers de l’hiver

Pas simple mais possible !



La prévision 
météorologique

Produit issu d’un processus complexe

Difficultés à décrire avec précision 
ce qui se passe dans le futur proche 
sur un large espace géographique

Reste une prévision pas la réalité

Élément fondamental de l’entretien hivernal

Généralement pas suffisante

S’est beaucoup démocratisé 



Processus 
de prévision

se déroule en 4 étapes (Acquisition des 
données, modèles, diagnostic, rédaction)

des limites à chacune de ces étapes

des imprécisions 
dans le temps 
et dans l’espace

des imprécisions qui 
augmentent avec l’échéance
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LES PRÉVISIONS SONT RAREMENT 
FAUSSES MAIS SONT IMPRÉCISES

Immédiate 0 à 4h

Très court terme 4 à 12 h

Court terme 12 à 24 h

Moyen terme 24 à  48 h

Long terme 2 à 5 jours



Heure de début et heure de fin 
des précipitations

Différentes  
imprécisions 

Risques de précipitations faibles

Localisation pour les précipitations  
dispersées  >>> utilisation de la PdP
et difficultés d’interprétation

Intensité et donc les cumuls des 
précipitations faibles et moyennes



Nécessité du 
suivi pour les 
météorologues

à échéance immédiate 0 à 4 h 
Veille météo notamment pour les 
phénomènes violents et localisés

à très court terme : 4 à 12h –
Bulletin de Mise à jour

à court terme 12 à 24 h - les 
corrections sont incluses et dans le 
bulletin suivant

Pour compenser les imprécisions, les 
météorologues assurent un suivi du temps



Nécessité du 
suivi météo 
routier pour les 
services

Être plus proactif que réactif dans 
certaines situations

Compenser les imprécisions 
des prévisions

Prendre en compte les paramètres 
routiers (Ts, salinité,..)

Avoir une vision 
large de la situation 
pour optimiser les 
efforts sur sa durée  



Les étapes d’une situation hivernale

Avant 

Au début

En cours

À la fin

Après

Échelle du temps

« Ensemble de la situation »



N’espérez pas une prévision précise à 
plus de 36 heures, au-delà contentez-
vous d’une tendance.

Conseils 
sur les 
bulletins

Vous êtes des professionnels et vous attendez 
que les météorologues  soient professionnels :

Faites un suivi de la qualité et 
signalez quand vous n’êtes pas 
satisfait.

Ne multipliez pas les sources de 
prévisions météo.  Choisissez en une.

Faites toujours un suivi des 
conditions météo.



Les radars 
précipitations

pour :
voir les zones de précipitations
estimer leur déplacement
évaluer leur intensité

Très accessible par Internet

Archives maintenant 
disponibles

Prudence à l’utilisation !

Un outil de suivi 
météo indispensable



Radar météo 
principe
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Environnement Canada : Image composite des radars couvrant le Québec



Une échelle 
de couleur 
très parlante

Mais pas de 
distinction 
pluie/neige !
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Rayon d’action



Les précipitations de neige sont souvent à bas niveau dans 
l’atmosphère et peuvent être sous le faisceau du radar.

Attention sous-estimation voire aveugle au-delà de 120 km

Limite n°1  
des radars 
en hiver

40 80 120 160 200

120

Nuages 
bas



Rayon de 250 km maximum

Landrienne

Lac Castor Val d’Irène

Villeroy
Chipman

McGill
FranctownKing City

Britt



Rayon de 120 km pour les précipitations en basse altitude

Entre 120 et 250 on peut perdre des précipitations





Éliminer les échos fixes



Les trous dans l’image = obstacle sur la trajectoire du faisceau.

Limite n°2  
des radars 
en hiver



Les principales anomalies des images Radar - Source site Internet EC



De bons outils dont il faut bien réaliser les limites

Conseils 
sur les 
radars

ne vous fiez pas trop aux intensités 
de faibles niveaux

Éliminez ce qui ne bouge pas !

En cas de doute, suivre et 
recouper les informations



Environnement Canada
Service public sans publicité
Orientation double grand public et 
Maximum d’informations spécialisées
Facilités aux développeurs de produits 
spécifiques

Un site Internet presque illimité 
Une rigueur scientifique 
Quelques lacunes















Choix des 
données



Données 
horaires



Météo Média
Service privé et publicité
Orientation grand public  
Produit intéressant



Météo 
Média 
Satellites 
et radars 

Tous radars USA et Canada ensemble 

Zoom très large (échelle 2000 km aux 
30mm)  à très serrés (60 km au 10mm), 

Nuages et précipitations couplés ou 
séparés

Nature : pluie, neige, mélanges (pluie 
en surfusion, grésil) par une couleur

Extrapolation des précipitations 
affichées sur les 6 heures à venir par pas 
de 30mn)







Suivi des 
tempêtes



Utilisation de 
l’extrapolation 
de la 
précipitation

Image de 
prévision de 
précipitation à 
la demi-heure



Sites USA
Accuweather : www.accuweather.com/canada-
index.asp)
Weather Underground : www.wunderground.com
The weather Channel :  www.weather.com
weather-forecast  : www.weather-forecast.com

Les radars NE USA sont intéressants   
pour le SO du Québec





OMM : http://www.wmo.int/pages/index_fr.html

UQAM : centre météo http:/meteocentre.com

Intermet : http://galileo.cyberscol.qc.ca/Intermet/entree.htm

Météo France : http://meteofrance.com

Autres Sites d’intérêt



Limiter les sites de consultation

Conseils 
sur les sites 
Internet

Soyons conscients des possibilités mais aussi 
des faiblesses des informations disponibles sur 
Internet : pleins de moyens d’apprendre

Suivez une routine de visite de 
ces pages en regard de certaines 
questions à vous poser

Repérer les pages utiles (liens-
favoris)

Si doute, ne faites jamais 
confiance à une seule donnée



Bulletins Météocopie par Internet

Traditionnellement fourni en fax
De + en + fourni en courriel (multiplication aisé)
Disponible directement sur Internet

Enviromet International Inc.
Fournisseur actuel du MTQ
Bulletin météocopie au format XML pour entrer 
dans le système du MTQ
Produit offert aux municipalités





Optisel de Nordaxe Innovations
Une approche météoroutière par Internet



Partie Météo Partie Routière



Affiche les prévisions météo d’Environnement Canada par zone
Couverture nuageuse, précipitations, accumulations, PdP, vent, Ta, Td,…

Permet de simuler des Ta ou de Td différentes

Permet de mettre tous les liens Internet voulus (Images et autres)



Affiche les phénomènes dans l’air (brouillards, type de neige,…)
Permet d’indiquer Ts et le prévoit sur 36 heures.
Calcul Ths = température humide salée
Affiche les risques sur chaussée salée et sur chaussée non salée



Conclusions
Internet : source considérable 

d’informations météo
De la méthode pour ne pas s’y perdre : 
D’abord bien définir ce que vous y cherchez 
Apprendre pour mieux comprendre
Commencer à intégrer la météoroutière

Merci de votre attention
Nordaxe Innovations Inc.
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